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ELO72 Sabotasjebryter for alarm installasjoner

Sabotasjebryter for alarminstallasjon og andre .
elektriske installasjoner.

Magnetisk elementkontakt sikrer hagy
palitelighet og langvarig bruk.

Mekanisk levetid: 10.000 operasjoner
minimum.

Kabeltversnitt: 0.25- 4.0 mm2 (24-12 AWG) T
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Farge Kremhvit (RAL9001)

Solid plastkapsliing

Produktkode: 400.01.0000.005.0

Produktkode Slgyfe nar Kontaktsett Bryterhendel | Maksimum Maksimum Maksimum Maksimum
bryteren er (Maksimum kontakt kontakt bryterspenning | bryterstram
aktivert bevegelse) motstand belastning (VDC) (A)
[mm] (Ghm) W)
400.01.0000.005.0 | Lukket NC NO 10 mm 0,150 10 100 0,5

Dimensjoner:
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Model: ELO72 Tamper Switch
Product code: 400.01.0000.005.0
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¥ Typisk plassering av selvklebende gummiknott i dgren (Stgrrelse: 20.5x20.5x7.5 mm)

- 1 For skapstgrrelser med bredde 40 cm. X1 =12 mm (X2 = 32 mm)
1 1 For skapstgrrelser med bredde 50 cm. X1 = 7 mm (X2 =28 mm)
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